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Pri pripájaní termostatickej batérie venujte pozornosť polohe 
prívodných potrubí horúcej a studenej vody. Dĺžka potrubia závisí
od vašich potrieb.

Telo termostatickej batérie priložte k stene na mieste, kde bude osadená.
Vyznačte miesto s rozmermi 240 x 240 mm kam sa po vysekaní otvoru 
vloží.Výška umiestnenia je individuálna, odvýja sa od Vašich potrieb.
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Bočný pohľad osadenie podomietkovej termostatickej batérie.
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Schéma  rozloženia sprchového setu :
A - hlava sprchy
B - telo termostatickej 
      podomietkovej batérie
C - vyvod na napojenie ručnej sprchy
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Vysekáme otvor o rozmeroch 240 x 240 mm do hĺbky 75 mm, 
 kde bude telo termostickej batérie vložené.Vo vysekanom priestore
 naznačíme diery vŕtania na uchytenie tela termostatickej batérie.
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Po vykonaní kontroly osadenia vyvŕtame diery s ø 6 mm, 
do dier vsunieme hmoždiny s ø 6 x 27 mm.  
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A - otvor pre osadenie sprchovej hlavy
B - otvor pre osadenie tela podomietkovej termostatickej batérie
C - otvor na napojenie ručnej sprchy
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Termostatickú batériu vsuniemie do vysekaného otvoru v stene
a napojíme ku prívodovým trubkám.

Následne upevníme šróbami ø 38 x 30 mm do steny.
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Po uchytení batérie do steny, môžeme stenu uzatvoriť po drážku 
dorazu na termostatickej batérii. 

Drážka dorazu krytu.

Drážka dorazu krytu.
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Nasunieme predný kryt po drážku dorazu. Nasunieme nastavovače,
ktoré utiahneme Imbusovým kľúčom 2,5 mm.

Drážka dorazu krytu.

Drážka dorazu krytu.
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